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“Todo es diseino, y la calidad del diseino afecta la calidad de nuestras vidas.”

Norman Foster.
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Viviendas Zabalgana
Vitoria-Gasteiz.

Fachada DOLCESTONE
Cerdmica alveolar

Sistema AT10

Consotruciones Zikotz
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EMPRESA

STONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS

DOLCESTONE es una empresa especializada lider en disefo, produc-
cién y colocacién de sistemas de fachadas ventiladas.

Trabajamos con todo tipo de materiales siendo los mas utilizados la
piedra natural, cerdmica, Solid-Surface...

Ademas elaboramos proyectos de interiorismo, pavimentacién urbana
y rehabilitacion.

Contamos con personal técnico especializado para realizar los proyec-
tos mas innovadores ofreciendo un servicio integral.

Poseemos capacidad técnica multidisciplinar que permite abordar
cualquier tipo de proyecto con el maximo de garantias.

Por todo eso, nuestra empresa esta siempre en los proyectos mas im-
portantes.

PROYECTOS RELEVANTES

- HOTEL PUERTA DE AMERICA (Madrid)

-TORRRES IZOZAKI (Bilbao)

- TORRE IBERDROLA (Bilbao)

- SAN MANES (Bilbao)

- LA ALONDIGA (Bilbao)

- AQUARIUM (San Sebastian-Donostia)

-VIVIENDAS TOYO ITO (Logroiio)

- PARANINFO UPV (Bilbao)

- SEDE IBERMATICA (Bilbao)

-VIVIENDAS ABANDOIBARRA (Bilbao)

- SEDE EUSKALTEL (Zamudio-Bizkaia)

- AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO (Bizkaia)

- EDIFICIO ARTKLASS (Bilbao)

- HOSPITAL QUIRON (Erandio)

- CENTRO DE INVESTIGACION METALURGICA (Durango-Bizkaia)
- CASA DE CULTURA (Urduliz-Bizkaia)

- EDIFICIO 1+D (Zamudio-Bizkaia)

- PALACIO DE JUSTICIA (San Sebastian-Donostia)

- BODEGAS ALTANZA (Fuenmayor-La Rioja)

- BODEGAS CARLOS SERRES (Haro-La Rioja)

- BODEGA REGALIA DE OLLAURI (Ollauri-La Rioja)

- BODEGAS SAN MARTIN DE ABALOS (Fonzaleche-La Rioja)
- EDIFICIO MARQUES DE LARIOS (Logrofio)

- EDIFICIO MONACO (Logrofio)

- EDIFICIO CORONA (Logrofo)

- CENTRO CiVICO POLIDEPORTIVO SAN ANDRES (Vitoria-Gasteiz)
- JORGE FERNANDEZ CERAMICAS S.A. (Vitoria-Gasteiz)
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La fachada ventilada es un sistema constructivo que se ha ido conso-
lidando con gran aceptacion entre arquitectos y constructores, sobre
todo por su elevada calidad, posibilidades estéticas y por sus indiscu-
tibles ventajas de aislamiento térmico y acustico.

El sistema de fachada ventilada consta de:

+ Muro soporte
+ Una capa de aislante anclado o proyectado sobre el soporte

« Una capa de revestimiento vinculada al edificio
mediante una estructura de anclaje, generalmente
de aluminio.

Entre el aislante y el revestimiento se crea de este modo una camara
de aire que, por el “efecto chimenea’, activa una eficaz ventilacién
natural, manteniendo el aislamiento seco y consiguiendo de esta for-
ma un gran ahorro en el consumo energético.

Las placas de revestimiento se colocan con una junta perimetral (en
funcion del material), que evita cualquier tipo de patologia deriva-
da de la propia dilataciéon del material, garantizando que el material
preserve su buen aspecto (sin aparicién de grietas o fisuras por ten-
siones restringidas). Por otro lado el revestimiento ofrece una pro-
teccion frente a la incidencia directa del sol sobre el resto de capas
(aislamiento y cerramiento) amortiguando los cambios bruscos de
temperatura, y prolongando de esta manera su vida util.

Es un sistema constructivo que admite la colocacion de diversos ma-
teriales de revestimiento, tales como la piedra natural, porceldnicos,
laminados de alta presién, fibrocementos, etc.

Se considera el sistema mas eficaz para solucionar el aislamiento del

edificio, eliminando los puentes térmicos asi como los problemas de
condensacion.

B E| sistema mas eficaz
para solucionar el
aislamiento del edificio



COMPORTAMIENTO

Dentro de las multiples soluciones de fachadas que actualmente
existen en el sector de la edificacién, la fachada ventilada es la
que proporciona un mayor grado de eficiencia energética y con-
fort acustico, siempre que se incorpore una lana mineral como
aislamiento.

Durante los ultimos afos ha aumentado la rehabilitacion de edi-
ficios con sistema de fachada ventilada debido a sus multiples
beneficios frente a otros sistemas.

Este tipo de fachada se caracteriza por la
existencia de una camara de aire venti-
lada, entre el aislamiento y las piezas de
acabado, resultante de la colocacion de

una subestructura metalica fijada a la pa-
red exterior, la cual sirve como base para
soportar las piezas de acabado que ac-
tuan como segunda piel del edificio.

La camara ventilada funciona por efecto
chimenea, al crearse por conveccion una
corriente continua ascendente de aire, ca-
lentado por la radiacién solar que incide
sobre el material de acabado.

AIRE CALIENTE

AIRE FRIO

VENTAJAS

Puentes térmicos

Una de las principales ventajas de la fa-
chada ventilada es que el aislamiento es
continuo, es decir, pasa por el frente de
forjados y pilares, permitiendo eliminar
los puentes térmicos.

La fachada ventilada con lana mineral
evita los puentes térmicos, dando conti-
nuidad a toda la fachada al pasar por el
frente de los forjados y los frentes de pi-
lares.

Evita condensaciones

La camara de aire presente en las facha-
das ventiladas facilita la evacuacion del
vapor de agua procedente del interior
evitando asi el riesgo de condensaciones
intersticiales.

El flujo de aire de la camara ventilada
elimina la posible humedad que pueda
existir evitando asi el riesgo de conden-
saciones.

Puentes térmicos

La fachada ventilada permite atenuar la
onda de sonido gracias al alto grado de
absorcién acustica de la lana mineral pro-
cedente del ruido exterior.

STONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS




VENTAJAS QUE SE VEN

La fachada ventilada es un sistema de revestimiento para
edificaciones que ofrece ventajas de instalacién en el presente y
ventajas de conservacién en el futuro.

Por eso sus ventajas se disfrutan desde el primer dia.
Son ventajas que se ven y que se notan.

Gracias a la utilizaciéon del sistema de fachadas ventiladas
DOLCESTONE se consiguen ventajas, desde el punto de vista técnico,
muy importantes:

+ Se reducen los movimientos de las estructuras del edificio, ya
gue éstas no sufren las variaciones de temperatura exterior y las
posibles dilataciones de las mismas.

» Se restituye mejor el calor absorbido, ya que en ambientes con
aislamiento en capas la temperatura es mas constante en el tiempo.

« Se requiere menor grosor de la pared, porque no es necesaria
la instalacién de contraparedes.

« Se consiguen gestiones de climatizacién con menores costes,
ya que las dispersiones son menores.

« Se tiene mayor libertad para elegir el grosor del aislante
térmico, ya que la cdmara de aire también hace las funciones del
mismo.

+ Se consigue un mejor aislamiento acustico, ya que la construccién
en capas asi lo permite.

Gracias a los nuevos materiales que se pueden
utilizar en las fachadas ventiladas DOLCESTONE,
el arquitecto se puede lucir en sus proyectos
desde la primera impresién, ya que tiene mas
posibilidades a la hora de garantizar el valor
estético del edificio, debido a la amplia gama de
colores y formatos de las losas.

STONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS
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VENTAJAS QUE SE NOTAN

El sistema de fachadas ventiladas DOLCESTONE le facilita la instala-
cién del exterior de las edificaciones desde el principio de la obra
hasta el final de la misma:

Ventajas en la colocacion:

La colocacién de la fachada ventilada se realiza siempre en seco, para
impedir que los cambios atmosféricos afecten a la estructura una vez
colocaday a cargo de equipos especializados que siguen el proyecto
disefado de origen.

Ventajas en la estructura metalica:

La estructura metdlica ha sido especialmente disefiada para
sostener el paramento externo con total seguridad, permite las di-
lataciones y las posibles contracciones de los diferentes materiales.
Para ello, las placas estan separadas por una junta en cada uno de
los planos. Esto, ademds de prevenir posibles movimientos de mate-
riles debido a los cambios de temperatura, permite que cada perfil
soporte el peso de la pieza que sostiene y la transmisién de cargas a
cantos forjados.

Ventajas en la capa intermedia de aire ventilada:
Gracias a la circulacién de aire entre parametro externoy aislan-
te, éste se encuentra siempre en condiciones totalmente 6pti-
mas. Esto supone la eliminacion de la humedad de los muros y
fluorescencias, y la reduccion de la transmision de calor hacia el
interior en las estaciones mas célidas (que puede alcanzar en el
Sur hasta 80°) y la transmisién del frio en las estaciones inverna-
les (que puede alcanzar los -152 en algunas zonas)

DOLCESTONE

le ofrece ventajas de principio a fin
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QUE OFRECEMOS

Estudio previo y preparacion de sistema

Estudiamos previamente los planos del arquitecto, a la vez que va-
mos a la obra e in situ elaboramos un estudio previo con medidas
exactas de la situacién actual.

Con la informacién obtenida estudiamos el sistema que mejor se
adapte a la obra en particular para conseguir una estética perfecta
en la fachada del edificio.

Elaboracion detallada de planos

Tenemos nuestro propio estudio de arquitectura formado por arqui-
tectos con mucha experiencia en fachadas ventiladas que elaboraran
al detalle todos los planos para que la colocacién de la fachada sea
facil y sencilla, y siempre optimizando los costes desde el primer mo-
mento.

Analisis y calculos

Contamos con especialistas en estructuras de fachadas que calculan
y analizan todos los perfiles y anclajes, con ensayos de alta calidad
para cubrir todas las garantias frente a los diferentes esfuerzos que
puedan causar a la fachada.

Produccién y suministro de material

Tenemos relacién estrecha con fabricas y empresas centenarias para
conseguir materias primas de maxima calidad.

Las fabricas con las que colaboramos fabrican matrices y moldes ex-
clusivamente para DolceStone, siempre con ensayos validados para
obtener las maximas garantias posibles.

Optimizacion de material

Con todos los estudios previos de nuestro equipo de ingenieros y
arquitectos podemos garantizarles de un uso 6ptimo de materiales,
tanto del acabado de la fachada como de los perfiles y anclajes.

STONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS

Colocacion y supervision de obra

Contamos con colocadores propios experimentados que unidos a

nuestros arquitectos, se consigue colocar las fachadas con agilidad y

rapidez ahorrando tiempo y sobretodo dinero.

Ademas disponemos de personal propio para la supervisiéon cons-

< tante de la obra para resolver todos los puntos singulares de la obra

en particular para evitar todo tipo de imprevistos.

N I Y

De esta manera DolceStone se identifica como una empresa que posee
capacidad técnica multidisciplinar que permite abordar cualquier tipo de
proyecto con el maximo de garantias
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PIEDRA
PORCELANICO
SOLID SURFACE
COMPOSITE
FENOLICO
ALVEOLAR
DOLCE HONEY
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PRODUCTOS

En un mundo donde los materiales artificiales y sintéticos se van
aduenando cada vez mas de nuestro entorno, la utilizacion de ele-
mentos naturales cobra cada vez mas valor.

Materiales naturales como la piedra y la madera ofrecen muy buena
durabilidad, versatilidad y permanencia a lo largo del tiempo.

Por otro lado la cerdmica posee propiedades que lo hacen idéneo
frente a otros materiales, ademas de aportar belleza como cerra-
miento por sus multiples acabados e infinidad de combinaciones.

En Dolcestone buscamos soluciones innovadoras y aportamos un
gran conocimiento del mercado ademas de una gran variedad de
productos.

La eleccion de los materiales mas adecuados forma parte del trabajo
diario de nuestra empresa y ofrecemos soluciones mediante aseso-
ramiento tanto técnico como decorativo, y con el seguimiento de to-
das las fases del proyecto.

(ULEESTONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS
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PRODUCTOS PIEDRAS

LA PIEDRA NATURAL EN LA ARQUITECTURA

DEBEMOS CONOCER:

EL LUGAR DE UBICACION: Establecer la idoneidad de una piedra
determinada para un uso concreto (Resistencia a las heladas,
modulo de dilatacion, etc.).

SU COMPORTAMIENTO MECANICO: Ensayos de carga (resistencia
a la comprension, flexion...), ensayos de abrasion.

SU COMPORTAMIENTO FiSICO: Comportamiento a la humedad y a
los agentes quimicos.

SU COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL : Aislamiento acustico.
La piedra natural se ha convertido en uno de los materiales mas de-
mandados para fachadas y especialmente para exteriores, pues su
acabado elegante y moderno combina a la perfeccién con otros ma-
teriales; madera, vidrio, metal... Ademas de ser muy resistente, es un
gran aislante y protege nuestro hogar, aportando calidez en invierno
y frescura en verano.

Aunque también la caracteriza su gran durabilidad, la piedra natural,
al igual que cualquier otro material, necesita productos especificos
para su cuidado y mantenimiento, pues la utilizacion de cualquier
producto quimico habitual como el amoniaco o la lejia puede dafar
seriamente nuestra fachada.

TIPOS TEXTURAS
- GRANITO - ABUJARDADA
- MARMOLES -PULIDA
- ARENISCA - APOMAZADA
- CUARCITA - AMOLADA
- BASALTO - FLAMEDADA
- CALIZA - WATERJET
- PIZARRA - CEPILLADA
- PORFIDOS - ENVEJECIDA
- COSTEIRO
- ESCARFILADO
- ARENADO

-RALLADO



(ULEESTONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS

(4.1 PRODUCTOS PIEDRAS (4.1 PRODUCTOS PIEDRAS

TEXTURAS GRANITO
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ARENADO
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(4.1 PRODUCTOS PIEDRAS

MARMOLES
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(4.1 PRODUCTOS PIEDRAS
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PRODUCTOS PORCELANICO

PORCELANICO

El gres porceldnico es un material compacto, resistente y caracteri-
zado por una porosidad casi inexistente y, por tanto, con valor de
absorcion del agua.

Una caracteristica peculiar de las losas en gres porcelanico es su
propia composicién. Se emplean solo las materias mas puras, tales
como minerales, caolin, feldespato, arcilla, que componen el 99% de
cada losa, mientras que los colores de origen natural completan su
aspecto estético. La fase de compactacién se lleva a cabo sin que se
anadan colas o resinas, sino que un presado mecénico a mas de 500
kg/cm?y la coccién en hornos a mas de 90 m de longitud, a una tem-
peratura superior a 1 250°, hacen que se obtenga un material homo-
géneo y compacto.

se utiliza una tecnologia innovadora que permite que se obtengan
losas ceramicas exclusivas, evitdndose asi texturas repetitivas y efec-
tos replicados, tipicos de la cerdmica decorada mas tradicional. Cada
baldosa posee peculiaridades exclusivas e identificativas.

Se trata de hecho de un producto resistente a los agentes externos.
Su estructura vetrificada, con un grado bajo de porosidad, garantiza
una elevada impermeabilidad a los 4cidos, a la suciedad y al hielo.

TIPOS

- DOLCE-PORCELAIN

- DOLCE-ESPESORADO
- DOLCE-P SIZE

- DOLCE-X LONG




PRODUCTOS PORCELANICO

DOLCE-PORCELAIN

EFECTO PIEDRA
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PRODUCTOS PORCELANICO

DOLCE-PORCELAIN
EFECTO CEMENTO

HM 01 RV 11 GCo7

TK20 RV 22 GCo02

MADERA

NA 04

REVIGRES CLOROFILA AW 07
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OTRAS MEDIDAS
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30x60




DOLCE-20 mm

PRODUCTOS PORCELANICO

120X60
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PRODUCTOS PORCELANICO

ANGLIA ARENA

XXXXX

XXX

' Il.l JL‘I.I-I'.-

ANGLIA BLANCO

XXXXX
XXXX

180X90

180X60

ANGLIA GREY

XXXXX

XXXXX

150X75

OTRAS MEDIDAS

120X120
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(4.2 PRODUCTOS PORCELANICO (4.2 PRODUCTOS PORCELANICO
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PRODUCTOS SOLID-SURFACE

SOLID SURFACE es un material calido al tacto y similar a la piedra na-
tural. Este material esta compuesto por dos terceras partes de mine-
rales naturales (ATH: Trihidrato de Alimina) y un bajo porcentaje de
resinas de gran resistencia. Esta composicién dota a SOLID SURFA-
CE de unas claras particularidades exclusivas: carencia de poros, no
proliferacién de las bacterias sin nigun tipo de aditivo, dureza, resis-
tencia, durabilidad, facilidad de reparacién, escaso mantenimiento y
facil limpieza.

Inclemencias meteoroldgicas, desgaste en el tiempo, uso continua-
do... A pesar de la dificultad que tienen los revestimientos exterio-
res para perdurar en el tiempo por estas y muchas otras razones, el
compacto mineral SOLID SURFACE es capaz de ofrecer una elevada
resistencia a todo tipo de elementos como el fuego, los ambientes
extremos o la radiacién solar, lo que le convierten en un material per-
fecto para fachadas y todo tipo de revestimientos exteriores.

La superficie célida y confortable al tacto de la que dispone este ma-
terial de ultima generacién le permite soportar el ataque de acidos
concentrados, siendo a su vez resistente a todo tipo de manchas o
alteraciones quimicas. Gracias a su nula porosidad y su testada resis-
tencia ante condiciones meteoroldgicas extremas o adversas, SOLID
SURFACE puede ser utilizado como el revestimiento exterior idéneo
para recubrir edificios o proyectos.

Es un material ecolégico, ya que puede reciclarse al 100%. Todo pro-
ducto fabricado con SOLID SURFACE puede ser reprocesado y utiliza-
do de nuevo en su ciclo de produccién.




PRODUCTOS SOLID-SURFACE

SOLID SURFACE

FROST WHITE

COTTO

SCOMMMETTO

WHITE NATURE

EARTH NATURE

NIGHT NATURE

SENAPE

MOAI

COLOSEO GREY

CLEAR NATURE

MARFIL NATURE

PEAR NATURE

CREAM

SANTORINI BLUE

YELLOW LIGHT

DAY NATURE

TAUPE NATURE

COSMOS NATURE

PEARL

LIGHT GREY

PINKLIGHT

DUNE NATURE

GREY NATURE

s
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GRANITE NATURE

GREGGIO

GREY

GREEN LIGHT

CAMEL NATURE

ASH NATURE

WHITE STAR
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PRODUCTOS COMPOSITE

Esta completamente probado y certificado y cuenta con una alta ca-
lidad para revestimiento de fachadas, proporcionando la fuerza y la
flexibilidad necesaria para los criterios de disefio mas exigentes.

Especialmente recomendado para los sectores de nueva construc-
cion de fachada ventilada asi como la renovacién de las mismas. Pue-
de usarse en fachadas ventiladas, semiventiladas o herméticas.

Los paneles composite estan formados por dos laminas de metal
(Aluminio, Acero Inoxidable, Cobre, Laton o de Zinc) para el revesti-
miento de fachada arquitectoénica.

Propiedades:

Proporciona todos los beneficios del ACM - excelente formabilidad,
resistencia excepcional en relacién al peso, planicidad arquitecténica
extrema, y un medio rentable de alcanzar los criterios de disefio que
no seria posible ni fisica ni econémicamente posible con otros mate-
riales de construccién de fachada.

La resistencia a la corrosién del panel composite proporciona la flexi-
bilidad de disefio fundamental y el rendimiento a largo plazo exigido
por casi cualquier aplicacién comercial.

Esta combinacién de beneficios puede realzar su proyecto mas ima-
ginativo, y ayudar a mantener su apariencia mucho tiempo después
de la finalizacion.
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PRODUCTOS COMPOSITE

WHITE OYSTERWHITE MARBLE SANDSTONE LIMESTONE
CADET GREY CHARCOAL CLASSIC BRONCE CLASSIC BLACK MARAKESH RED

DEEP SEA BLUE ANODIC CLEAR PLATINUM SILVERSMITH CHAMPAGNE MICA

CHAMPAGNE PEARL ~ ADGE BRONCE PEWTER MICA MEDIUM GREY SILVER METALLIC

GUN BARREL PEWTER METALLIC CHAMPAGNE MET. RUSTIC METALLIC BRIGHT METALLIC
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PRODUCTOS FENOLICO

El revestimiento no solo es atractivo sino también altamente dura-
dero. Las lamas son sometidas a pruebas intensas de impacto y resis-
tencia a los rayos UVA y tienen una garantia de producto condicional
de 10 afios.

El revestimiento FENOLICO esta fabricado con hasta un 70% fibras
naturales procedentes de bosques sostenibles. Todos los productos
estan certificados segun la norma PEFCtm

Una solucidn versatil para la mayoria de proyectos de revestimien-
to de fachadas y ofrece la maxima libertad de disefio y un acabado
duradero y muy bonito. Tanto la lama solapada como la no solapada
pueden instalarse en sentido vertical u horizontal. La lama se puede
manipular y cortar facilmente. La respuesta perfecta a los proyectos
de fachada ventilada tanto tradicionales como innovadores.

La belleza del material también puede beneficiar a otras areas del
edificio como cornisas/aleros y buhardillas . El uso de distintas longi-
tudes, colores y estilos puede ayudar a proteger y mejorar la aparien-
cia de la fachada de los edificios.

Lamas pre-acabadas

Revestimiento de fachadas es facil y rdpido de instalar sin suciedad
ni desorden.

Por su alta resistencia a los impactos y al rayado, garantiza una insta-
lacién sin problemas y un bonito resultado final.

Se comporta de manera excepcional en exteriores y mantiene su
atractivo por muchos anos. Ni el sol ni la lluvia afectan significativa-
mente la superficie de la lama.

La superficie cerrada de revestimiento de fachadas repele practica-
mente la acumulacién de la suciedad. Requiere poco mantenimien-
to, es facil de limpiar y no es necesario pintarla.

Garantia de comportamiento del producto y estabilidad del color.



STONE

SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS

PRODUCTOS FENOLICO

BRONZE ANTHRACITE SANTIAGO NOCHE ALUMINIUM CLASSIC

TERRA COTTA CREAM WHITE CHAMPAGNE STEEL GREY ROYAL BLUE

TOSCANA GREIGE RED BROWN LIME GREEN PASSION RED

METALLICS BROWN METALLICS GREY METALLICS AMBER METALLICSBRONCE ~ METALLICS BLUE

WOOD CORE WOOD COUNTRY WOOD FRENCH WOOD OAK WOOD MILANO
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PRODUCTOS ALVEOLAR

Una alternativa atractiva que realza toda la belleza de la fachada con
la calidad y durabilidad de la cerdmica tecnolégica de ultima gene-
racion.

La utilizacidon de materiales ceramicos para el revestimiento de facha-
das esta de plena actualidad por sus excelentes cualidades técnicasy
el creciente protagonismo estético de las piezas de gran formato en
los proyectos mas vanguardistas.

Para satisfacer esta creciente necesidad del mercado, Dolcestone ha
disefado piezas de cerdmica de estructura alveolar que cuenta con
unas excelentes cualidades técnicas para el revestimiento de facha-
das: gran dureza, alta resistencia, baja absorcion de agua, buen com-
portamiento ante los agentes climaticos y medio ambientales, etc.
Un producto que destaca por su gran ligereza, tan sélo pesa 25,24
Kg/m2, y durabilidad.
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(4.5 PRODUCTOS ALVEOLAR (4.5 PRODUCTOS ALVEOLAR

FK FS-FF

FK-16 FK-20 FK-1/16 FK-1/20 FS-20 FS-D24 FS-L2/20 FS-L3/30

FK-2/16 FK-3/16 FK-4/16 FK-O 8/20 FS-L4/24 FS-L5/30 FS-L7/30 FS-LP 2/30
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FK-L59/16 FK-1BA5/16 FK-1BB5/16 FK-2B5/16

FS-2B5/30 FS-T7/28 FF-C9/65 FF-K 30/R300
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PRODUCTOS DOLCE HONEY

El sistema DolceHoney se fabrica al juntar los paneles frontal / poste-
rior de aluminio y un nucleo con una estructura similar al de un nido
de abeja de aluminio que se prensan en caliente mediante el uso de
un adhesivo de poliuretano de alta calidad.

Las caras de aluminio (revestimientos) estan disponibles en diferen-
tes espesores y revestimientos de Fluoruro de Polivinilideno (PVDF)
de diferentes colores RAL.

VENTAJAS

-Alta seguridad y una alta resistencia. Medidas maximas de 1,5 x 0,5 m

-El peso extremadamente bajo puede reducir la carga de
construccion, alrededor de 5,7 kg / m2

-Buen rendimiento en resistencia a la corrosién, resistencia a la carga
del viento y resistencia al impacto.

-Facilmente desmontable y reemplazable sin dafar el entorno.

-El panel curvado de DolceHoney puede agregar la sensacién
estética de la arquitectura

-Materiales de construccién ecoldgicos .
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PRODUCTOS DOLCE HONEY PRODUCTOS DOLCE HONEY
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TU FACHADA MODERNA

Con el cambio del siglo XIX al XX explotan las llamadas vanguardias
en todas las diferentes artes. En ese sentido, la arquitectura no se
quedd atrds y asi surgieron nuevas corrientes que buscaban dar una
vuelta de tuerca a la construccion tradicional. Walter Groupius y su
Bauhaus y, mas tarde, arquitectos como Le Corbusier, sientan las ba-
ses de la arquitectura funcional y las lineas maestras que marcarian la
construccién durante el siglo XX.

Sin embargo, mas alla de la génesis de lo que puede considerarse
la arquitectura mas cubica, que al final es lo que mejor representa
lo que entendemos por casas modernas, lo cierto es que se pueden
encontrar algunas claves que a todos nos hacen pensar automatica-
mente en una vivienda llamada moderna.

- Cubierta plana
- Fachada acristalada

- Revestimiento de fachada ventilada o en mortero

- Espacios diafanos

31011

le ofrece ventajas de principio a fin
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5.2 TU FACHADA CLASICA

Cuando usamos el térmico clasico muchas veces da la impresién de
que nos referimos a algo viejo o pasado de moda, y nada mas lejos de
la realidad. Lo cierto es que cuando vamos hacia estilos mas clasicos
el acabado exterior e interior y las soluciones técnicas constructivas
pueden ser incluso mas vanguardistas que las empleadas en ciertas
casas modernas. Y que generalmente cumplen con las siguientes ca-
racteristicas:

- Cubiertas inclinadas

- Acabados exteriores generalmente de tipo mas ristico
como madera o imitaciones tipo piedra o incluso ladrillo.

- Acabados interiores calidos, con suelos de tarima o
imitacion, frisos, boisserie...

- Ventanas con carpinteria que resaltan en fachada, suavesy,
en ocasiones, con barrotillo inglés.

JLEESTONG

soluciones técnicas constructivas
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TU FACHADA DE MAMPOSTERIA

Se llama mamposteria al sistema tradicional de construccién que
consiste en erigir muros y paramentos mediante la colocacién ma-
nual de los elementos o los materiales que los componen (denomi-
nados mampuestos), que pueden caracterizarse por estar sin labrar
(o con una labra muy tosca).

Este sistema permite una reducciéon en los desperdicios de los ma-
teriales empleados y genera fachadas portantes; es apta para cons-
trucciones en alturas grandes. La mayor parte de la construccion es
estructural.

A la disposicion y trabazén dadas a los materiales empleados en los
muros se llama aparejo.

31011

construccion es estructural
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Ayuntamiento Barakaldo,
Barakaldo Vizcaya.

Fachada DOLCESTONE H-30
Bateig Azul
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C.C. San Andrés

Vitoria-Gasteiz. Alava
DOLCESTONE H-10

Travertino clasico y pavimento
y adoquin basalto negro.
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Hotel Domine
Bilbao. Vizcaya
DOLCESTONE
Arenisca bateig
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Hospital Quirén e
Erandio, Vizcaya ———
DOLCESTONE
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Sede Caja Laboral
Mondragén, Guipuzkoa
DOLCESTONE G10
Material Solid Surface
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Hotel Silken

Burgos
DOLCESTONE G30
Azul Ménica

OBRAS REALIZADAS
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Inst. Martin de Bertendona
Bilbao Vizcaya.

DOLCESTONE H-10

Bateig arenisca fantasia
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Jf Araba
Vitoria-Gasteiz, Alava
DOLCESTONE H10
Caliza blanca
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TR ER RV ERES
Bilbao, Vizcaya
DOLCESTONE P10
Costeuro crema terra
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Promocidn Lejona

Lejona Vizcaya.

DOLCESTONE H-30

Granito gris perla y caliza blanca.
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Puerta Salburua
Vitoria-Gasteiz, Alava
Dolcefix
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Viviendas Garellano
Bilbao, Vizcaya
DOLCESTNE H10
Travertino natural
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Sede Euskalte
Vizcaya

Sistema H10
Bateig Azul
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Vivendas Atotaerreka
San Sebastian Gipuzkoa.
DOCESTONET10
Dolceporcelian
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Rehabilitacion Torre
San Sebastian Gipuzkoa.
DOLCESTONE AF10
Albeolar
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Rehabilitacion Vivendas
San Sebastian Gipuzkoa.
DOLCESTONET5

Dolce P Size
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Aquarium
San Sebastian Gipuzkoa.
DOLCESTONE H25




STONE

Viviendas
Vitoria-Gasteiz, Alava
DOCESTONE h10
Caliza blanca dolce
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Viviendas
Logrono
DOCESTONET10
Dolce porcelain
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Vivienda Particular
Vizcaya

DOLCESTONE H30
Material caliza blanca y
fenolico madera.

 SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS
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Vivienda Unifamiliares
Costeiro P20
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DOLCESTONE

OFICINA VITORIA-GASTEIZ
LOS HERRAN, 28 1° OFICINA 3
01004 VITORIA GASTEIZ

T (+34) 902 363 725

F (+34) 945 247 877
comercial@dolcestone.com
www.dolcestone.com

OFICINA BARCELONA

CALLE BACARDI, 48 LOCAL 08902
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
T(+34) 93 109 20 82

M 636673 228
barcelona@dolcestone.com

www.dolcestone.com



