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SISTEMA DOL-AT 10

DOLCESTONE

DOL-AT10

Sistema para fachadas ventilada de:
- Ceramica alveolar de 16 mm

- Juntas horizontales de 2 mm o mas
- Juntas verticales de 2 mm o mas

Anclaje y perfileria compuesta por:

- Ménsulas simples y dobles en L de aluminio

- Perfiles verticales T de aluminio extruido sin lacar

- Perfiles horizontales de arranque e intermedios
de aluminio extruido sin lacar

- Anclaje expansivo inoxidable de sustentacion
para forjados

- Anclaje de taco de nylon con tornillo para muro
de ladrillo

-Tornilleria auto-taladrante con arandela de EPDM
de acero inoxidable

El sistema DOL-AT10 para fachadas de ceramica
alveolar con perfileria horizontal es un sistema se-
guro, facil y sencillo de instalar. Todos y cada uno
de los elementos que componen este sistema es-
tan fabricados con materias primeras de maxima
calidad.

Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal



2. MEMORIA DESCRIPTIVA

El sistema DOL-AT 10 esta compuesto por:

MENSULAS dobles regulables“L” de (salida 60-160)
X (160 x 40 mm) y ménsulas simples regulables “L”
de (salida 60-160) x (80 x 40 mm) de aluminio AW-
Al MgSi (6060-T6 o 6063-T5) y 3 mm de espesor
atornillados mediante un anclaje expansivo en
caso de forjados de hormigén y anclaje de taco
de nylon con tornillo de cabeza hexagonal de re-
tencién de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 si
es ambiente marino) en caso de pared de ladrillo.

PERFILES VERTICALES “T” (40 x 50 mm) de alumi-
nio AW-Al MgSi (6060-T6 o 6063-T5) y 3 mm de
espesor atornillados mediante 4 tornillos autota-
ladrantes n°3 de 5,5 x 22 con arandela de EPDM de
acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 si es ambiente
marino) a las ménsulas.

PERFILES HORIZONTALES (59 x 22 mm) de alumi-
nio AW-Al MgSi (6060-T6 o 6063-T5) y 1,4 mm de
grosor atornillados mediante 2 tornillos autotala-
drante n°3 de 5,5 x 22 con arandela de EPDM de
acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 si es ambiente
marino).

Finalmente se aflade la colocacion de la cerdmica
alveolar en formatos segun proyecto y suministro
por DolceStone, S.L.

- Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal




DOLCESTONE

MENSULAS

Fijaciones de aluminio en forma de “L” que funcionan a modo de separadores regulables para la transmi-
sion de cargas de la subestructura de la fachada a la estructura base del edificio (paramento vertical del
edificio) mediante anclajes.

Para evitar puentes térmicos DolceStone puede suministrar como opciéon ménsulas con sistema DolceCor

(proyectado de corcho en la escuadra) o DolceThermic (consistente funda que envuelve la escuadra evi-
tando el puente térmico)

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Las ménsulas son de aluminio extruido EN AW-AIMgSi 6063-T5 o 6060-T6

| 6063 T5 6060 T6
Propiedades fisicas
Mddulo elastico > 69,500 N/mm?2 > 69,500 N/mm2
Peso especifico 2,70 g/cm3 2,70 g/cm3
Intervalo de fusién 615 - 655°C 615 -655°C
Propiedades mecanicas
Resistencia a traccion (Rm) >215N/mm2 > 245 N/mm2
Limite elastico (Rp0,2) =175 N/mm?2 >215N/mm2
Alargamiento (A) 5,65% 14 13
Limite de fatiga > 150 N/mm?2 > 160 N/mm?2
Resistencia a la cizalladura > 135 N/mm2 =150 N/mm?2
Dureza Brinell 60 85
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CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Existen dos tipos, de sustentacion y de retencién y de diferentes dimensiones como se detalla en la
siguiente tabla:

Medidas estandares de Ménsula Doble
A B C
60 160 40/50
80 160 40/50

100 160 40/50

120 160 40/50

140 160 40/50

160 160 40/50

*Medidas en mm.
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Medidas estandares de Ménsula Doble
A B C
60 80 40/50
80 80 40/50

100 80 40/50
120 80 40/50

140 80 40/50

160 80 40/50

*Medidas en mm.
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SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DOL-AT10

Para evitar puentes térmicos DolceStone puede suministrar como opcién ménsulas con sistema DolceCor
(proyectado de corcho en la escuadra) o DolceThermic (consistente funda que envuelve la mensula evi-
tando el puente térmico)

DolceCor
Proyectado de corcho en la mensula

Ventajas del corcho proyectado

Impermeable al agua y otros liquidos: gracias a las citadas celdas de aire,
que ademas al no tener una estructura capilar hace practicamente impo-
sible la entrada de agua o aceites.

Bajo peso especifico.

Baja conductividad térmica: lo que le convierte en un excelente aislante.

Absorcién de vibraciones: cualidad que se aplica para el aislamiento acustico.

Alto coeficiente de friccion: de utilidad cuando el arquitecto busca solu-
ciones no resbaladizas.

Ademas el corcho ofrece interesantes propiedades quimicas que le dan
estabilidad en el tiempo y resistencia ante la exposicion al sol.

DolceThermic
Consistente funda que envuelve la mensula evitando el puente térmico

Ventajas del Dolce-Thermic

Evita la transmision de temperatura exterior al paramento

Evita las transmisiones de ruido entre los anclajes y soportes

Compromiso con el desarrollo sostenible
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D0LCESTONE

PERFILERIA

Perfiles verticales de aluminio extrusionado. Habitualmente el perfil se fabrica en lacado negro en forma
de“L"y“T” que van unidos a las ménsulas por medio de tornillos autorroscantes de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Caracteristica Valor declarado Referancia
Forma y dimensionas Viéase la figura A1.4
Peso per inear metre 0,72 kg/m
Longitud estandar 60m
;’;ﬁ;};:ﬁﬂdﬂﬁ Seccién ransversal 265 mm*
SiCA 3
Inercia de la Lax 221389 mm
seccion del lyy 22880 mm'
pertil lzz 831 mm”
—_— Aleacitn de aluminio
Tipo de material AW-EDES TS
Clase de durabildad B
Densidac 2700 kgim® Egd ‘3;5;% 12"
Limite eléstica Rz = 130 MPa
Propiedades | Elongacion = 8%
del materal [ imite de rotura R =175 MPa
Médulo da elasticidad (a 20 °C) 3000 MPa Enzayo de
idenlificacion
Ew:lclen:e i;ﬁ_rumr; " 0.3 EN 1998.1-1
ORIl nie LAtacian termica 23.0 pmim-G EM 755-2

| entre 20°C y 100 °C
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*Los perfiles suelen venir lacados de color negro, con la posibilidad
de lacar al color que desee el arquitecto
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CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

NI NS\ L [OWANIN IV de aluminio para ceramicas compartidas

FT 1
=
u
£ r

STONE

Caracteristica Valor declarado Referencia
Forma y dimensiones Véase la figura A1.4
Peso per linear metre 0,72 kg/m

_ Longitud estandar 6.0m

:: ;ﬂidades Seccién ransversal 265 mm”® -
Inercia de |a bt 221389 mm*
seccion del Iyy 22880 mm'
pertil Izz 831 mm’

) Aleacion de aluminio

Tipo de material AW-6083 T5
Clase de durabilidad =]
Densidad 2700 kg/m” EE hﬁgﬁi}-}‘
Limite elastico Rz =130 MPa

Propiedades | Elongacion z8%

del material | | imite de rotura Ry, =175 MPa

" a Ensayo de
Modulo de elasticidad (a 20 °C) 63000 MPa identificacian
o -

Coe mmd& pomofm : 03 EN 1999-1-1
Coeficiente de dilatacién témmica 23,0 umim-C EN 755-2

entre 20 °C y 100 °C

- Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal




SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DOL-AT 10

ANCLAJES

Los anclajes empleados entre la ménsula y el muro vertical son los siguientes:

- Para forjados: Anclaje expansivo inoxidable de sustentacion

ARTICULO:  Anclaje metalico IX
MATERIAL:  Acero inoxidable A2
DIAMETRO:  8y10 mm.
LONGITUD: 75-90-120 mm.

CARACTERISTICAS / DATOS DE COLOCACION
Anclaje metalico de expansion mediante rosca para cargas medias.
Compuesto por: cuerpo anclaje, chapa de expansién, tuerca y arandela inoxsidable A2

Par de apriete para didametro 8: Minimo: 20 Nm - Maximo: 25 Nm
Par de apriete para didametro 10: Minimo: 40 Nm - Maximo: 45 Nm

-Para fabrica de ladrillos: Anclaje de taco de nylon con tornillo de cabeza hexagonal de retencién

Codigo Material |13 Anclaie sy t 4" by L he B b d LA P P
g x & (mim) | dyx L, (marm) [mm) () {mim) [mm) (i) (i) {mm) () i) {mm) | {mm)
Via108080 Bu B0 &x 85 10 15
V8108100 8x 100 61105 el 45
8 S0 120 1] n 9 30 90 90
V5R108120 Bx 120 6125 50 65
V8108140 8x 140 61 145 70 25
VE110080 10x 80 Ta 85 10 15
VSR110100 10x 100 7105 a0 4%
Via110120 10 120 Tul2% 50 &5
VER110140 10x 140 | 7145 0 10 o 120 85 10 m 11 40 00 | 100
V5&110160 10 160 Tul?s 90 105
VEE1 10200 10x 200 7w M5 130 145
V58110230 10w 230 Tu 235 160 175
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DOLCESTONE

TORNILLERIA

Los tornillos empleados entre perfiles-ménsulas y perfiles-grapas son los siguientes:
- Ménsulas-Perfiles: Tornillo auto taladrante de acero inoxidable 5,5 x 22 con arandela de EPDM

ARTICULD

CODIGO FAMILIA
MATERIAL

RECUERIMIENTO

Tornillo autotaladrante
punta deln®3

DKH --5
INOX A2

Sequn requerimiento

DIAMETRO NOMINAL 5,5 mm

NORMA DE

FABRICACION DIN 7504 K

LOMNGITUD Desde 18 hasta 50 mm

CARACTERISTICAS
RESISTENCIA AL 2.0 mm 2.0 kN
ARRANCAMIENTO ' &
{segun espesor de chapa de 3,0 mm 2.7 kN
aluminio para @ 5,5 mm) 4,0 mm 6,8 kN (A ~ N
RESISTENCIA A LA TORSION 10,4 N-m =3 3 =
(B

RESISTENCIA A 4,8 mm 9.3 kN v J
CIZALLADURA " 8 55 mm 11,1 kM ¥ — *L— =
(segun & del tornillo) &3 mm 141 kN
TIEMPOS DE AUTOTALADRO 18s

SISTEMA DOL-AT 10
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SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS

PIEZA CERAMICA ALVEOLAR

Segun documentacién aportada por DolceStone S.L., las piezas de aplacado estan fabricadas en ceramica

alveolar de dimensiones nominales.

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS

Las piezas de cerdmica se clasifican como baldosas ceramicas prensadas en seco con baja absorcién de

agua segun norma UNE-EN 14411, con las siguientes caracteristicas declaradas por el fabricante:

. Caracteristicas

I Valor declarado

I Referencia

) Ancho (modula)
Dimensiones y

200+ 20mm | 300 =£3,0 mm
250 +£25 mm | 400 =40 mm
280 £30mm | 450 = 4,0 mm

tolerancies Longitud 400 2 1200 + 0,7 mm
. | Espesor | 16 (-05% a + 1,5 %)
Rectitud de los lados 0.6 %
| Rectangularidad | +1.0%
| Planeidad de la superficie +1,5%

Peso por unidad de area (kg/m°)

| 27.5+20kg/m’

| EM 150 10545-2

Densidad aparente

2400 + 200 kg/m"

Absorcion de agua

Grupc Al, 05% <E =3%

EN IS0 10545-3

Carga de rotura (valor caracteristico) 21100 N

Modulo de rotura (valor caracteristico) | 2 17,0 N/mm”® . ENISO 10545-4
| Resistencia al impacto, coeficiente de restitucién | 20.55 | EN IS0 10545-5
| Resistencia abrasion profunda de piezas no esmaltadas | =273 mm" | EN IS0 10545-6

Resistencia superficial a la abrasidn de piezas esmaltadas | Clase 4 EM IS0 10545-7
| Coeficiente de expansion térmica lineal = 6,5 um/m-"C EN IS0 10545-8

Resistencia al chogque térmico

| Sin defectos

| EN IS0 10545-9

Dilatacién por humedad

= 0,9 mm/m

EN IS0 1054510

Resistencia a la helada

Sin defectos

EN 150 1054512

| Resistencia a las manchas
| Peguenias diferencias de color

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

Las dimensiones estandares de fabricacion de las piezas alveolares estan definidas en la siguiente tabla:

Alturas de pieza: 200 mm; 250 mm; 280 mm; 300 mm; 400 mm; 450 mm;

Clase minima 3

|AE<2

Longitud de pieza: 600 mm; 700 mm; 800 mm; 900 mm; 1000 mm;

EN IS0 10545-14

| EN ISO 10545-16

* Para disefos especificos se pueden obtener mediante mecanizado
otras dimensiones de placas inferiores a las descritas, con tolerancias
equivalentes y con los mismos espesores, siempre y cuando los esfuerzos
a los que vayan a estar sometidas sean inferiores a los definidos en este

documento.

SISTEMA DOL-AT 10  Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal
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DOLCESTONE

La ceramica tiene como opcién suministrar con malla de seguridad en la parte posterior de la pieza.
Esta malla evita que ante cualquier golpe trozos de la pieza puedan desprenderse.

- Composicion: Fibra de vidrio
- Peso: 98 g/m2 £+ 5%
- Distancia a ejes de hilos: 12,5x 11,8 mm
- Carga de rotura a traccion:
« longitudinal: 1.650N/5cm
- transversal: 1400N/5cm

Para la fijacién de la malla se emplea adhesivo de poliuretano mono-componente.

SISTEMA DOL-AT 10  Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal
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Colocacion de las ménsulas
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SISTEMA DOL-AT 10

x: en funcion de la distancia de los
perfiles, pero nunca superior a 120cm.
y: igual o inferior a 90-100cm.

x: la distancia de los perfiles verticales
viene determinada por la posicién de las
ménsulas. La distancia no debe de
superar nunca de 120 cm.

y: la distancia entre los perfiles
horizontales viene determinada por el
formato de las piezas de ceramica
alveolar.

Ver todos los formatos disponibles de las
piezas ceramica alveolar proporcionadas
por Dolcestone en el apartado de Piezas
Alveolar.

Cada proyecto es Unico y no existe un sistema o solucién universal. Ese
hecho requiere un enfoque individual. DolceStone proporciona un analisis
hecho a medida acorde con todos los detalles del proyecto.

La especificacion de los perfiles, accesorios y su posicionamiento, tiene que

ser acordado sobre el analisis estatico.

El andlisis estatico debe ser aplicado para cada proyecto y debe respetar la
individualidad del proyecto, las condiciones especificas y las regulaciones
locales. Proporciona control de seguridad, verificacion de los componentes y

optimizacion.

Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal



SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DOL-AT 10

Imagen representativa de arranque de fachada
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Imagen representativa de esquina de fachada
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SISTEMA DOL-AT 10

DOLCESTONE

ESPECIFICACIONES GENERALES

Para cada obray a la vista del proyecto arquitecto-
nico, se realizara un proyecto técnico de la facha-
da ventilada en el que, se calcularan y determina-
ran los elementos a utilizar y su disposicién.

Dicho proyecto incluird los planos y detalles cons-
tructivos necesarios para la correcta comprension
y posterior instalacién del sistema por parte del
personal de obra.

En cualquier caso, DolceStone, S.L., facilita todos
los datos necesarios para realizar el proyecto y la
ejecucion de la fachada ventilada; debiendo pro-
porcionar, si asi se solicita, asistencia técnica du-
rante las fases de proyecto y ejecucion, incluyen-
do la resoluciéon de los puntos singulares.

El montaje del sistema de fachada ventilada DOL-
AT10 lo ha de realizar personal especializado y
autorizado por DolceStone, S.L., bajo su control y
asistencia técnica, mediante los elementos de fija-
cién anteriormente descritos.

Las piezas alveolares ya colocadas no deberan en-
contrarse bajo tensién y deberan tener suficiente
libertad de movimientos. A estos efectos hay que
prever margen suficiente en los orificios al efec-
tuar las uniones, posibilitando de esta forma las
dilataciones por humedad y temperatura.

PREPARACION DEL SOPORTE Y SISTEMA DE
FIJACION

En obra, antes del montaje del sistema, se debera
comprobar la estabilidad y la capacidad portante
del soporte y silos anclajes previstos en el proyec-
to técnico son adecuados al mismo, mediante las
debidas pruebas de arrancamiento segun plan de
control de la obra, supervisadas por la direccion
facultativa.

En caso de que el anclaje previsto no sea adecua-
do, debera sustituirse bajo la aprobacién de la
Direccién Facultativa, tomando las precauciones
que sean necesarias en cuanto a posiciéon y nime-

ro de anclajes.

El instalador de la fachada dard su conformidad
previa al soporte antes de la colocaciéon del siste-
ma.

La subestructura debera quedar adecuadamente
alineada con el fin de garantizar la planeidad del
sistema de revestimiento.

El sistema de fijacion debera prever la dilatacién
de las placas y definirse de acuerdo a:

- Cargas de viento

- Distancias maximas entre puntos de fijacién de
los paneles

- Formato y dimensiones de los paneles

- Juntas de dilatacion del edificio y de los compo-
nentes

CAMARA DE AIRE VENTILADA

Debe tenerse en cuenta la existencia de una ca-
mara continua de aire, de entre 3y 10 cm, de espe-
sor, ventilada por conveccion natural ascendente
detras del revestimiento.
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5. MONTAJE

Los pasos del montaje de la fachada ventilada
debe ser la siguiente:

1. Replanteo

2. Colocacién de ménsulas

3. Colocacién de aislamiento térmico

4. Colocacion de perfiles verticales

5. Colocacién de perfiles horizontales

6. Colocacién de las piezas alveolares con estable-
cimiento de juntas

7. Colocacién de las piezas alveolares en la franja
inferior de la fachada

REPLANTEO

Se replanteard la fachada comprobando la plani-
metria del soporte a revestir, verificando el plano
para una buena eleccion del anclaje.

Los ejes de los perfiles verticales se colocaran en
funcién de las dimensiones de la baldosa de re-
vestimiento, a una distancia igual o menor a 120
cm, dependiendo del formato de la baldosa, con-
forme a lo definido en el proyecto y justificado por
calculo.

Las caracteristicas del soporte, tanto en desplome
como en planeidad, deberan cumplir las condicio-
nes fijadas en el CTE, asi como en las correspon-
dientes normas y disposiciones vigentes.

COLOCACION DE MENSULAS

En primer lugar se fijardn sobre el muro soporte o
las vigas y/o cantos del forjado los perfiles separa-
dores “L"mediante anclajes adecuados.

Se realizard una colocacion y distribucién de los
separadores alineados en sentido vertical, distri-
buidos entre cantos de forjado. La distancia en
vertical dependerd del tipo y estado del soporte y
a su vez de las cargas que tenga que transmitir al
mismo, siendo siempre que lo permita el soporte,
inferior a 1 metro.

DOL-AT 10

COLOCACION DE AISLAMIENTO

Siempre que se aplique, se cubrira toda la cara ex-
terior del muro vertical y la estructura resistente
del edificio segun las especificaciones del proyec-
to.

COLOCACION DE LOS PERFILES VERTICALES

Los perfiles verticales en “T” se colocaran, fijando-
los a las ménsulas en “L" con los tornillos descritos
anteriores, con una distancia maxima entre ellos
de 120 cm dependiendo de la dimension de la
pieza ceramica.

La planeidad de los entramados de perfiles verti-
cales de aluminio extruido debe quedar garanti-
zara a través del adecuado sistema de anclaje, con
objeto de asegurar la planeidad del sistema de
revestimiento.

Los perfiles verticales, perfectamente alineados,
quedaran fijados con agujeros fijos y colisos a las
ménsulas, de forma que garanticen el adecuado
movimiento de la subestructura y una buena pla-
nimetria. Para ello se fijan a un agujero fijo en su
extremo superior, siendo colisos los inferiores.

La junta horizontal minima entre perfiles vertica-
les serd de 2 mm por cada metro lineal de perfil.

COLOCACION DE LOS PERFILES HORIZONTALES

Los perfiles horizontales se colocaran, fijandolos
a los perfiles verticales con los tornillos descritos
anteriores.

La planeidad de los entramados de perfiles hori-
zontales de aluminio extruido debe quedar garan-
tizara a través del adecuado sistema de anclaje,
con objeto de asegurar la planeidad del sistema
de revestimiento.

La junta entre estos perfiles horizontales minima
sera de 2 mm por cada metro lineal de perfil.
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COLOCACION DE PIEZAS ALVEOLARES

Como se trata de una fijacidon con grapas ocultas,
se coloca de la siguiente manera: sobre las grapas
inferiores se acopla la pieza alveolar, encajando
perfectamente las patillas superiores de las gra-
pas en la pieza alveolar. Acto seguido se colocan
las grapas superiores. Las piezas quedan asi esta-
bilizadas.

Las piezas alveolares, usualmente, se fijardn a gra-
pas dispuestas en sus cuatro esquinas. En el caso
que por calculo se necesite, las piezas se fijardn
en sus cuatro esquinas y en el punto medio de su
dimension horizontal, por medio de dos grapas
adicionales fijadas a un perfil vertical intermedio.

6. MANTENIMIENTO

USO PRECAUCIONES

Se evitard la exposicidon a la accion continuada de
la humedad, como la proveniente de condensa-
ciones desde el interior o la de ascenso capilar.

Se evitardn golpes y rozaduras con elementos
punzantes o pesados que puedan romper la fa-
chada.

Las manchas ocasionales y pintadas deberan eli-
minarse mediante procedimientos adecuados al
tipo de sustancia implicada.

PROHIBICIONES

No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran
esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se sujetaran elementos sobre la fachada tales
como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rétulos, que puedan danarla o provocar entrada
de agua o tensiones en la misma.

JUNTAS

Las juntas entre las piezas ceramicas deben ser
siempre abiertas. La junta vertical tiene que ser >
2mm o mas y la junta horizontal serd de 2 mm o
mas.

Finalmente se colocan la fila inferior de las piezas
alveolares junto con las grapas de arranque.

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO CADA ANO
Inspeccidn visual para detectar.

Posible aparicién y desarrollo de grietas y fisuras,
asi como desplomes u otras deformaciones.

Erosién anormal o excesiva de panos o piezas ais-
ladas, desconchados o descamaciones.

Erosion anormal o aparicion de humedades y
manchas diversas.

A CONSIDERAR

Cada 10 anos se debera realizar un mantenimien-
to por una empresa especializada (DolceStone,
S.L.) que verifique el correcto comportamiento de
al fachada.

Cuando el viento supera los 84 km/h el usuario
debera verificar si su fachada ha sido perjudicada
de algun modo por golpes de objetos.
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7. CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACION NACIONAL

SE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El Sistema DOL-AT10 de revestimiento de facha-
das ventiladas con piezas alveolares con grapas
ocultas no contribuye a la estabilidad de la edifi-
cacion, y por lo tanto no le son de aplicacién las
Exigencias Bésicas de Seguridad Estructural.

No obstante, se debe tener en cuenta que el com-
portamiento estructural de la fachada ventilada
debe ser tal que no comprometa el cumplimien-
to del resto de Exigencias Basicas, y en particular
las de Seguridad de Utilizacién y Habitabilidad,
segun se indica en la Ley de Ordenacién de la Edi-
ficacion:

Seguridad de utilizaciéon de tal forma que el uso
normal del edificio no suponga riesgo de acci-
dente para las personas (articulo 3.1.b.3), y otros
aspectos funcionales de los elementos construc-
tivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio (articulo 3.1.c.4).

La utilizacién del Sistema DOL-AT10 de revesti-
miento de fachadas ventiladas con piezas alveola-
res con grapas ocultas requiere de la elaboracién
de un proyecto técnico de acuerdo con la norma-
tiva en vigor.

En el proyecto se comprobara la estabilidad, resis-
tencia y deformaciones admisibles, justificando la
adecuada composicién del sistema para soportar
los esfuerzos mecanicos que puedan derivarse de
las acciones correspondientes a los estados limite
ultimos y de servicio.

El cdlculo se particularizard en funcién de la lo-
calizacion y altura del edificio y de los valores ca-
racteristicos de resistencia del panel. Asimismo se
prestara una especial atencion a los fendémenos
localizados de inestabilidad que el viento puede
producir en determinadas partes de los edificios,
sobre todo en edificios altos.

El soporte del sistema de fachada ventilada, cons-
tituido habitualmente por un muro de cerramien-
to, debe cumplir con los requisitos esenciales de
seguridad estructural que le sean propios, debien-
do considerarse las acciones y solicitaciones que
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el sistema de fachada ventilada le transmite.

La unién entre la subestructura del sistema vy el
cerramiento posterior debe ser prevista para que
durante el periodo de uso no se sobrepasen las
tensiones limite extremas o los valores limite de
durabilidad.

SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

La composicién del cerramiento, incluido el ais-
lante, debe ser conforme con el CTE, Documento
Basico de Seguridad frente a Incendios (DB-SI), en
lo que se refiere a la estabilidad al fuego, asi como
en la reaccién al fuego de los materiales que lo in-
tegran.

De acuerdo a la Decisiéon 96/603/CE de la Comi-
sion de 4 de octubre de 1996, los productos de ar-
cilla cocida obtienen una clasificacién de reacciéon
al fuego de clase A1 (sin contribucion al fuego) sin
necesidad de ensayos.

El material de revestimiento cumple el requisito
exigido en CTE-DB-SI (SI-2 punto 1.4) relativo a
propagacién exterior, para los materiales de reves-
timiento exterior de fachada y de las superficies
interiores de las camaras ventiladas de fachada.

Como en todos los sistemas de fachada ventilada,
en caso de incendio, puede producirse la propa-
gacién por efecto chimenea, por lo cual, deben
respetarse las especificaciones de comportamien-
to al fuego de los materiales y en su caso, prever
zonas de cortafuego.

SU - SEGURIDAD DE UTILIZACION

El CTE no especifica exigencias relativas a la sequ-
ridad de utilizacién para los sistemas de fachadas
ventiladas. No obstante, se recomienda que para
las zonas bajas de los edificios, en zonas accesibles
de uso publico, se debe situar un perfil vertical in-
termedio.
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HS - SALUBRIDAD

La solucién completa de cerramiento debe garan-
tizar el grado de impermeabilidad minimo exigi-
do para el edificio al que se incorpore, segun se
describe en el CTE-DB-HS, con objeto de satisfacer
el requisito basico de proteccion frente a la hume-
dad (HS 1).

Taly como queda descrito el Sistema en el Informe
Técnico, la camara de aire ventilada podra tener
consideraciéon de “barrera de resistencia muy alta
alafiltraciéon” (B3) segun se describe en el CTE-DB-
HS, HS 1, apartado 2.3.2, siempre que:

- Se respeten las dimensiones de la cdmara de aire,
juntas y cuantia de las aberturas de ventilacion
descritas anteriormente.

- El material aislante debera ser no hidréfilo y estar
situado entre la cdmara de aire y el muro vertical.

Se disponga, en la parte inferior de la cdmara y
cuando ésta quede interrumpida, un sistema de
recogiday evacuacioén del agua filtrada a la misma
(segun se describe en el apartado 2.3.3.5 del CTE-
DB-HS, HS-1). En cualquier caso, debera prestarse
especial atencion, en el disefo de las fachadas, a
la incorporacién de las ventanas y de los elemen-
tos de iluminacion, asi como la correcta solucién
de los puntos singulares, fijaciones exteriores, etc.,
para lograr una adecuada estanquidad en dichos
puntos, evitando la acumulacion y la filtracién de
agua.

La comprobacion de la limitacion de humeda-
des de condensacion superficiales e intersticiales
debe realizarse segun lo establecido en la seccion
HE-1 (Limitacion de la demanda energética) del
CTE-DB-HE (HE-1, punto 3.2.3).

Los componentes del sistema, segun declara el
fabricante del mismo, no contienen ni liberan sus-
tancias peligrosas de acuerdo a la legislacion na-
cional y europea.

HR - PROTECCION FRENTE AL RUIDO

La solucién completa de cerramiento, y funda-
mentalmente el muro soporte mas el aislamiento,
debe ser conforme con las exigencias del CTE-DB-
HR en lo que respecta a la proteccién contra el rui-
do.

Se estudiara la solucion constructiva del encuen-
tro de la fachada con los elementos de separacién
vertical, de manera que se evite la transmisién del
ruido por flancos.

HE - AHORRO ENERGETICO

La solucién constructiva completa de cerramiento
debe satisfacer las exigencias del CTE-DB-HE en
cuanto a comportamiento higrotérmico.

El Sistema, tal y como queda descrito en el Infor-
me Técnico, a afectos de calculo de la transmitan-
cia térmica, segun se describe en el Apéndice E
del CTE-DB-HE, la cdmara de aire tendra conside-
racion de “cdmara de aire muy ventilada’, y la resis-
tencia térmica total del cerramiento se obtendra
despreciando la resistencia térmica de la camara
de aire y de las demas capas entre la cdmara de
aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resis-
tencia superficial exterior correspondiente al aire
en calma, igual a la resistencia superficial interior
del mismo elemento (HE-1, Apéndice E).
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8. PUNTOS A CONSIDERAR

UTILIZACION DEL PRODUCTO. PUESTA EN OBRA

Se debera tener en cuenta, en la ejecucion de
puntos singulares como antepechos, dinteles,
jambas, petos, etc,, la estanquidad de los mismos,
y su impermeabilizacién previa si fuese necesario,
asi como la correcta evacuacion de aguas evitan-
do su acumulacion.

LIMITACIONES DE USO

Para aquellos casos que se salgan del campo de
aplicacion de dicho Documento Basico, o cuan-
do se prevean acciones de viento superiores a
las consideradas en el CTE-DB-SE-AE, sera preciso
realizar un estudio especifico para determinar las
acciones de viento.

DOL-AT 10

GESTION DE RESIDUOS

Se seguiran las especificaciones del Real Decreto
105/2008 por el que se regula la Produccion y Ges-
tion de los Residuos de Construccién y Demoli-
cion, asi como las reglamentaciones autonémicas
y locales que sean de aplicacion.

CONDICIONES DE SERVICIO

De acuerdo con los ensayos de durabilidad rea-
lizados y las visitas a obra, se considera que el
Sistema tiene un comportamiento satisfactorio
conforme a las exigencias relativas a durabilidad;
siempre que la fachada, instalada conforme a lo
descrito en el presente documento, esté sometida
a un adecuado uso y mantenimiento, conforme a
lo establecido en el CTE.

S
T

l

||||.t;'ll"=|

Para fachadas ventiladas de ceramica alveolar de espesor 16 mm con perfileria horizontal



D0LCESTONE

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA EXTRACCION DE DIFERENTES ANCLAJES PARA FACHADA VENTILADA
Los sistemas testeados son:
Conjunto NYLTX formado por taco nylon de expansion y

compresion con alitas antigiro y tornillo hexagonal con
anilla y huella torx.

Anclaje expansivo con anilla 10x90 Acero cincado

T
‘. PRRH ”L_j-:l'._‘-l: oy —

El método de prueba se compone de los siguientes pasos:

1.- Taladro con percutor y broca de 10mm, para el taco Nyltx, y taladro de 10mm para el anclaje
expansivo 10x90

2.-Se fija el conjunto con la ayuda de una atornilladora y boquilla adecuadas

3.-Se monta el dinamoémetro, se pone a cero el marcador rojo de maxima tension o punto de
arranque y se inicia la extraccion.

Con los siguientes resultados significativos:

ANCLAJE EXPANSIVO 10x90 ANCLAJE NYLON 10X80 ALTAS PRESTACIONES
Se ha testeado el taco en diversas situaciones de la pared de cierre:

ETANCO, S.A.
12 de Mayo de 2017

3 Valores iguales de 1.400Kg Con los siguientes valores: 700Kg-450kg-400Kg.
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GRAPAS DE FIJACION PARA FACHADAS VENTILADAS

Informe de ensayos n° 220.1.1709.644.ES.01

1. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA ENSAYADA. INSPECCION PREVIA AL ENSAYO
Dos muestras de grapas para la fijacion de elementos de fachadas ventiladas con el mismo disefio
y geometria, identificadas por el cliente como:

- ACERO NORMALIZADO AISI 304
Muestra referenciada en AIDIMME como 1709100-01

- ACERO NO NORMALIZADO
Muestra referenciada en AIDIMME como 1709100-02
Cada muestra esta compuesta por dos elementos de anclaje.
La seccidn de la placa de la muestra donde van los elementos de anclaje es de 200 mm x 60 mm.
La distancia entre los ejes centrales de la grapa de fijacion es de 65 mm.

Detalle del elemento de anclaje

Aspecto de las muestras AIDIMME 1709100-01y 02

2. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Muestras suministradas por el cliente.

3. ENSAYO SOLICITADO
Resistencia a la traccién perpendicular a las caras del elemento de fijacién
Resistencia al esfuerzo cortante de la pieza

4. ADECUACION DEL ENSAYO A NORMA

Los métodos de ensayo realizados corresponden a métodos internos del laboratorio de Materiales
de AIDIMME
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5. METODO DE ENSAYO

RESISTENCIA A LATRACCION.

La muestra se dispone en una Maquina Universal de ensayo, tal y como se describe en la fotografia adjun-
ta, y se realiza un esfuerzo de traccién simple sobre un elemento de anclaje a velocidad constante de 10
mm/min.

Disposicidn de la muestra en el ensayo de resistencia a la traccion perpendicular a la cara del elemento

Se determina la resistencia a la traccion sobre el elemento de fijacién como la carga maxima del ensayo,
expresada en Newton, y la resistencia respecto a la seccion del elemento, expresada en N/mm?2

RESISTENCIA AL EFUERZO CORTANTE DEL ELEMENTO.

La muestra se dispone en una Maquina Universal de ensayo, tal y como se describe en la fotografia adjun-
ta, y se realiza un esfuerzo de compresion simple, a velocidad constante de 10 mm/min, de forma que se
realiza un esfuerzo de cizalla sobre el conjunto de los dos elementos de la grapa de fijacion.

Disposicion de la muestra en el ensayo de resistencia al esfuerzo cortante

Se determina la resistencia al esfuerzo contante de la grapa de fijacién como la carga méxima del ensayo,
expresada en Newton, y la resistencia respecto a la seccion del elemento, expresada en N/mm?2
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6. RESULTADOS OBTENIDOS

Seindica el valor medio de la medida y la desviacién estdndar entre paréntesis

CARACTERISTICA ACERO NORMALIZADO ACERO NO NORMALIZADO
AISI 304 AIDIMME 1709100-02
AIDIMME 1709100-01

Resistencia a la traccién (¥) 1425 (260) 2 145 (240)

- Carga maxima (N) 11,9 (2,2) 17,9 (2,0)

- Resistencia a la traccion (N/mm?2) Se produce deformacién del Se produce rotura del
elemento elemento

Resistencia al esfuerzo cortante (**) 4235 (168) 4520 (560)

- Carga maxima (N) Se produce deformacién del Se produce deformacién del
elemento elemento

(*) Ensayo realizado sobre el elemento de fijaciéon de seccion 200 mm x 6 mm
(**) Ensayo realizado sobre el conjunto de la grapa de fijacién

Aspecto de las muestras tras el ensayo de resistencia a la traccion

—

ACERO NORMALIZADO AISI 304 ACERO NO NORMALIZADO
Muestra AIDIMME 1709100-01 Muestra AIDIMME 1709100-02
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Aspecto de las muestras tras el ensayo de resistencia al esfuerzo cortante

ACERO NORMALIZADO AISI 304
Muestra AIDIMME 1709100-01

ACERO NO NORMALIZADO
Muestra AIDIMME 1709100-02

El resultado del presente ensayo/s no concierne mas que a los objeto/s ensayado/s.

Este documento no podra ser reproducido parcialmente sin autorizacion expresa del laboratorio.

AIDIMME

INSTITUTO TECNOLOGICO

Fecha: 18 de septiembre de 2017
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